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Tisztelt Vásárló! 
 
Köszönjük, hogy ezt az akril terméket választotta. 
 

A termék elınyei 
 
• könnyen tisztítható 
• az esetleges sérülések könnyen javíthatók 
• színtartó 
• az egészségre ártalmatlan 

 
Útmutató a fürdıkádak beszereléséhez 
Az akrilkádak biztonságos beszerelését a lábszerkezet biztosítja, amely lehetıvé teszi az optimális 
magasság beállítását. Más módon történı beszerelés kárt okozhat, amely késıbb, a fürdıkád használata 
során jelentkezik. 

1. A síneket csavarozza a kád megerısített aljához. 
2. Dugja a csavarokat a sínen kialakított lyukak valamelyikébe, a lábak segítségével állítsa be a 

kívánt magasságot, végül húzza meg az anyákat.  
3. A falhoz történı rögzítéshez ajánljuk a sarokelemek használatát. 
4. A fürdıkádat úgy építse be, hogy esetleges problémák esetén ki tudja emelni (a kád peremére ne 

csempézzen rá). 
 
Útmutató a zuhanytálcák beszereléséhez 
A zuhanytálcát mindig szilárd, kemény, éles kiszögellésektıl mentes alapra fektesse le, különben a tálca 
megsérülhet. A falhoz történı rögzítéshez ajánljuk a sarokelemek használatát. 
A zuhanytálcát úgy építse be, hogy esetleges problémák esetén ki tudja emelni (a zuhanytálca peremére 
ne csempézzen rá). 
 
 
Fontos!!! 
A szerelési útmutatót be nem tartása garanciavesztéssel jár! 
 
Tisztítás 
Az akril termékek felülete teljesen sima, nem porózus.  Ennek köszönhetıen a felületi szennyezıdések, 
lerakódások nem károsítják az anyag szerkezetét. A tisztításhoz kizárólag kereskedelmi forgalomban 
kapható folyékony tisztítószert és puha kendıt vagy szivacsot használjon. Soha ne alkalmazzon szilárd 
szemcséket tartalmazó súrolószert. Ha az Ön lakóhelyén kemény a víz, a fürdıkád/zuhanytálca falán 
vízkı rakódhat le, amelyet hígított ecetes oldattal távolíthat el. Makacs lerakódás esetén az ecetet 
melegítse fel. 
 
Vegyszerekkel szembeni ellenállóság 
Az akril ellenáll mind a háztartásban használatos lúgoknak, hígított savaknak, mosó- és tisztítószereknek, 
mind a hagyományos fertıtlenítıszereknek. 
Figyelem! 
Koncentrált savakkal, hidrogén-peroxiddal, nitrolakkal és OHO-típusú anyagokkal szemben nem ellenálló. 
 



Felületi sérülések javítása 
A felület fizikai vagy égési sérülései az alábbi módon javíthatók: 

1. Finomszemcsés dörzsvászonnal csiszolja le a sérült részt. 
2. A matt foltot egy puha rongy és polírpaszta segítségével erıteljes mozdulatokkal polírozza fel, így 

az anyag visszanyeri eredeti fényét. 
 
 

Kellemes idıtöltést kívánunk a Sanotechnik termékeinek használatához! 
 

GARANCIALEVÉL 
 
A termékre jótállás nem érvényesíthetı, ha a sérülést a nem szakszerő beszerelés, illetve a nem 

rendeltetésszerő használat okozta. 
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!!! Figyelem !!! 
 
Kérjük, hogy beszerelés elıtt ellenırizze a fürdıkád / zuhanytálca épségét! 
 

• Minden fürdıkádat és zuhanytálcát védıfólia borít. 
• Távolítsa el a védıfóliát.  
• Ellenırizze, hogy a termék felületén nincsenek-e repedések, karcok. 
• Mielıtt a fürdıkádat befalazza, töltse meg vízzel, majd eressze le. 
• Ellenırizze, hogy nem marad-e a víz a kádban. 
• A fürdıkádat / zuhanytálcát úgy építse be, hogy bármikor problémamentesen ki tudja emelni. 

 
 
A garancia csak a fürdıkád / zuhanytálca cseréjére vonatkozik. 
A további költségeket (kibontás, újbóli beszerelés) csak akkor térítjük, ha a termék anyaghibás, s erre 
csak a rendszeres használat során derül fény. A beszerelés mindenkor az útmutató alapján történjen!  
A fürdıkádat / zuhanytálcát az esetleges javítási munkákra való tekintettel (kibontás, újbóli beszerelés) 
mindig úgy építse be, hogy a ki- illetve visszaszerelés során a csempe vagy egyéb anyagok ne 
sérüljenek. 
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