
Z TÍPUSÚ ELEKTROMOS RADIÁTOROK
HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS

Használat:
Z típusú fűtőtest - alap fűtőpatronnal vezérlő vagy szabályozó egység nélkül. A komplett radiátor 
megvásárlása esetén a Z változat teljesítményét a gyártó adja meg a radiátor méretéhez viszonyítva.

Műszaki adatok:

- Üzemi feszültség
- Védettség
- Védettségi fokozat
- Energiafogyasztás
- Helység hőmérséklete
- Hőmérséklet szabályozó
- Maximális üzemi nyomás
- Csatlakozó menet
- Munkapozíció

230V 50/60 Hz
IP 44 –  Z variáns
I
lásd a matricán
18-25°C
85 °C
1,0 MPa / 0,5 MPa katalógus alapján
G 1/2“ (DIN ISO 228)

vertikálisan a radiátor aljáról

Készülék telepítése:

ELEKTROMOS RADIÁTOR
Amennyiben teljes radiátort vásárolt, kövesse az alábbi lépéseket:
- Használja a radiátorhoz mellékelt szerelőkészletet
- Szerelje fel a radiátort a falra a mellékelt utasítások alapján
- Csatlakoztassa a dugót az aljzathoz
- A fűtőtestet nem szabad közvetlenül az aljzat alá helyezni.  Ellenőriztesse a konnektor alkalmasságát egy 

 villanyszerelő szakemberrel (ČSN 35 4515)!
- Semmilyen körülmények között ne lazítsa meg a záródugókat vagy a légtelenítő szelepet, különben a 

kárt tehet a termékben.

Z TÍPUSÚ ELEKTROMOS RADIÁTOROK

FIGYELMEZTETÉS:
- A fűtőpatront mindig függőleges helyzetben kell felszerelni úgy, hogy a bemenet alulról legyen,

1. ábra!
- A fürdőszobában elhelyezett fűtőberendezéseket úgy kell felszerelni, hogy a kádban vagy

zuhanyzóban tartózkodó személyhez ne érhessen se a patronhoz se a teljes radiátorhoz, az
károsíthatja a berendezést továbbá áramütés, égési sérülést okozhat.

Helytelen telepítési módszer Ajánlott telepítési módszer



- A tápkábel vagy patron megsérülése esetén a gyártónak, vagy képesítéssel rendelkező személynek 
kell kicserélnie .

- Az ajánlottnál nagyobb teljesítményű fűtőpatron használata nem megengedett!
- A radiátor Csehország területén kívül történő telepítésekor be kell tartani az adot országra

     vonatkozó előírásokat
- A csatlakozó kábelt a fűtőpatron fém perselye mögé feszíteni nem megengedett!

- Hőmérséklet-korlátozó van felszerelve a fűtőpatron belsejébe (annak csúcsába). Úgy tervezték, hogy
megvédje a felhasználót a radiátor túlmelegedésének hatásaitól a megfelelő használat feltételeinek be
nem tartása esetén. Ha a radiátorban lévő folyadék hőmérséklete meghaladja a 85 °C-ot, a termosztát
megakadályozza a további hőmérséklet-emelkedést, leold.

- A fűtőpatron leoldását az alábbi körülmények okozhatják:
- A radiátorban a megengedettnél nagyobb teljesítményű fűtőpatron van
- A használt folyadék rosszul kering a radiátorban - ne használjon olajat
- A radiátorban levegő van, vagy egyáltalán nincs benne folyadék
- A radiátor nem tudja leadni a hőt  - nagy számú törölköző szárítása esetén

- Találja meg és szüntesse meg a termosztát leállításának konkrét okát. A tápkábel dugaszán található
kapcsolóval vagy ha nincs a kábel kihúzásával a konnektorból kb. 15 percre válassza le a hálózatról. 
A termosztát megvédi Önt a lehetséges veszélyektől, de nem a radiátor kikapcsolására szolgál.

FIYGYELEM

A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a fűtőtestet!

A fürdőszobába történő beépítés speciális szabályai:

Az elektromos fürdőszobai radiátorok és a kombinált fűtésre szolgáló radiátorok a 2. és 3. zónába 
helyezhetők a ČSN 33 200-7-701 szerint.

Z általános fűtőpatron –  2-es és 3-as zóna

Csatlakozás az elektromos hálózatra:
Az elektromos hálózathoz való csatlakozást a 2. ábra alapján csak szakember végezheti.



ELEKTROMOS RADIÁTOR
Karbantartás:
- A radiátor vezetékét ne vezesse a radiátoron keresztül, vagy mögött.
-  Abban az esetben, ha a tápkábel megsérült, azt szakembernek vagy a gyártónak kell kicserélnie

Jótállás:
-  Az elektromos radiátorra és a fűtőpatronra a fogyasztói vásárlástól számított 2 év jótállás biztosított. A 

garanciális javítások kizárólag elismert helyen végezhetőek.
-  A jótállás nem vonatkozik a beszerelésre, valamint a jelen utasításban megadott telepítési információk be nem 

tartása a jótállás elvesztésével jár.

A fogyasztó elveszíti a garanciális szerelés jogát:
- Olyan épületekbe, létesítményekbe vagy olyan területekre lett telepítve, ahol fokozott a páratartalom, 

különösen nyilvános WC-kben, autómosókban, állatok kifutóiban, fedett uszodákban stb.
-  Kültérben vagy –5°C alatti hőmérsékletben lett tárolva
- Korrózió hatására sérült a belseje, és így szivárog, például a fűtőközeg nem megfelelő kémiai összetétele miatt
- Nem megfelelő szállítás után deformálódott vagy meghaladja a maximális üzemi túlnyomást
- A vevő által vagy szállítás közben okozott mechanikai sérülések
- Nem megfelelő összeszerelés, az eladó beleegyezése nélküli beavatkozás a test szerkezetébe
-  A termék nem szokásos célokra történő felhasználása, különösen a nedves szövetek közvetlen szárítása a 

radiátoron anélkül, hogy erre a célra tervezett kiegészítő szárítókat használna, ez károsíthatja a felületkezelést
- Jótállási jegy illetéktelen személy általi módosítása
- A vásárlás tényét hitelt érdemlően bizonyító számla vagy az eredetivel azonos tartalmú számlamásolat, 

bizonylat, nyugta, jótállási jegy elvesztése

JÓTÁLLÁSI JEGY
1.  A garancia kiterjed a zárt melegvíz-rendszerbe szakszerűen beépített fűtőberendezések szigetelésére, 

felületkezelésére, a hőteljesítményére és nyomásveszteségeire, beleértve a hatályos szabványokat és 
előírásokat, ideértve a hőátadó folyadék korróziós tulajdonságait is, amelyből kizárólag fűtésre alkalmasat lehet 
használni, vizet, olajat soha hanem magas vizkozitású hűtőfolyadékot. pl.( autóhoz használt hűtőfolyadék)

2.  A fűtőtesteket a vonatkozó szabványoknak megfelelően professzionálisan kell felszerelni egy zárt melegvíz-
rendszerbe, amelyet a VDI 2035 alapján szakmailag terveztek a korrózió és a vízkő károk elleni védelem 
szempontjából.

3. A környező területnek, amibe a fűtőtest telepítve van, meg kell felelnie a rá tartozó korrózióval kapcsolatos 
érvényes szabványoknak.

4.  6. Az elektromos fűtőberendezéseket szakszerűen kell felszerelni a készülék elhelyezésére vonatkozó 
érvényes szabványoknak és előírásoknak megfelelően. A fürdőszobában található radiátorok IP 44 - 2. zóna, IP 
21 - 3. zóna. A fűtőpatront tartalmazó fűtőtesteket -5 °C-nál magasabb hőmérsékleten kell tárolni.

5. Jótállási idő:
-  Fürdőszobai csőradiátorok jótállási ideje 5 év. Fehér, színes, rozsdamentes acél és krómozott radiátorok - 5 

év. Üzemi nyomás max. 10 bar. 
-  lamellás radiátorok és konvektorok, jótállási idő 4 év. Üzemi nyomás max. 5 bar - standard változat, 10 bar - 

rendelés alapján. 
- Az elektromos fürdőszobai radiátorok, fűtőpatronok - 2 év jótállás. Az elektromos fűtőtestek garanciális 

javítását kizárólag a gyártó végzi.
- A fűtőpatron nélküli radiátorokra - 2 év jótállás.

A jótállás azokra a hibákra és hiányosságokra terjed ki, amelyek a jótállási időszak alatt gyártási 
hiba vagy a felhasznált anyagok hibája miatt merültek fel.

A jótállás nem terjed ki a termék normál használaton kívüli kopására. Ha a termék ellenőrzése során a 
gyártó által okozott hibát nem találják, vagy a garancia feltételei nem teljesülnek, a termék ellenőrzésével 
vagy javításával kapcsolatos költségek a vásárlót terhelik.
A reklamációra visszaküldés esetén ügyelni kell a megfelelő csomagolásra.



Záruka predávajúceho sa vzťahuje na tesnosť, na povrchovú úpravu, na udané hod-
noty tepelných výkonov a tlakových strát vykurovacích telies odborne nainštalova-
ných v uzavretej teplovodnej sústave podľa platných noriem a vyhlášok, vrátane ko-
róznych vlastností teplonosnej látky, ktorá musí byť používaná výhradne ako vykuro-
vacia, a nikdy užitková.
Telesá musia byť odborne inštalované podľa platných noriem v uzavretej teplovod-
nej sústave, ktorá je odborne zostavená podľa VDI 2035 s ohľadom na ochranu proti
škodám spôsobených koróziou a vodným kameňom.
Kupujúci je povinný sa pri montáži a používaní výrobku riadiť pravidlami obsiahnutými
v priloženom montážnom návode a pravidlami obecne známymi.
Kupujúci je povinný prekontrolovať stav výrobku pri prevziatí alebo čo najskôr po
prevziatí.
Okolité prostredie, v ktorom sú telesá inštalované, neprekračuje svojím koróznym
pôsobením požiadavky na úpravu povrchu telies podľa platnej normy.
Telesá s elektrickým prívodom je nutné odborne inštalovať podľa platných noriem
a vyhlášok normy o umiestnení spotrebičov. Vykurovacie telesá v kúpeľni krytie IP 44
- zóna 2. IP 21 - zóna 3. Podlahové konvektory s ventilátorom krytie IP 20 - suché
prostredie, IP 56 - mokré prostredie.
Telesá s vykurovacou tyčou je nutné skladovať pri teplote vyššej ako -5°C.
Predávajúci zodpovedá za škody, ktoré má tovar pri prevziatí a za škody, na ktoré sa
vzťahuje záruka a vyskytnú sa v záručnej dobe.
Záručné lehoty začínajú plynúť od dátumu predaja kupujúcemu:
Kúpeľňové radiátory rúrkové, záručná doba 5 rokov u bielych, farebných a nerezo-
vých radiátorov, chrómované prevedenie 5 rokov. Prevádzkový tlak max. 10 bar.
lamelové radiátory a konvektory, záručná doba 5 rokov. Prevádzkový tlak max.
6 bar - štandardné prevedenie, 10 bar - podľa objednávky.
elektrické kúpeľňové a lamelové radiátory, záručná doba na vykurovaciu tyč
2 roky. Záručné opravy elektrických telies sú vykonávané výhradne u výrobcu.
podlahové konvektory, záručná doba na tesnosť spojov 5 rokov, na výmenník
a nerezové vane záručná doba 10 rokov, na elektroinštaláciu záručná doba 2 roky.
radiátory z rebrových rúrok, záručná doba 2 roky.

Záruka se vzťahuje na poruchy a nedostatky, ktoré v priebehu záručnej doby vznikly
chybou výroby alebo defektmi použitých materiálov.
Nárok na právo zo záruky je možné uplatniť iba po predložení tohoto záručného listu
a originálu dokladu o zakúpení výrobku (účtenky) s označením výrobku, dátumom a razít-
kom predajne. Na kópie a účtenky s chýbajúcimi údajmi sa nebude brať ohľad a preto
ich vo vlastnom záujme uschovajte spolu s predajným dokladom. Podmienkou uznania
reklamácie je, aby kupujúci v záručnej dobe bez odkladu zahájil reklamačné riadenie
u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený.

Zákazník stráca nárok na záručnú opravu v prípade, že vykurovacie telesá boli:
inštalované v budovách, zariadeniach alebo v priestoroch, kde je zvýšená vlhkosť,
predovšetkým na verejných WC, mycích linkách, vo výbehoch pre zvieratá, krytých
bazénoch apod.
voľne skladované vo vonkajšom priestore, skladované pri teplote nižšej ako -5°C
korózne vo vnútri poškodené a tak netesné vďaka napr. nevhodnému chemickému
zloženiu vykurovacieho média
deformované po nevhodnom transporte alebo prekročením maximálneho prevád-
zkového pretlaku
mechanickým poškodením alebo nevhodnou manipuláciou zapríčinenou kupujú-
cim alebo pri doprave
úmyselným poškodením alebo poruchy vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy alebo
iných vplyvov
pokiaľ sa používaním výrobku po výskyte reklamovanej poruchy jeho stav zmenil natoľko,
že bude obtiažne posúdiť reklamovanú chybu
neodborne prevedenou montážou telies, zásahom do konštrukcie telies bez súhlasu
predávajúceho
používanie výrobku pre iné účely ako je obvyklé, zvlášť sušenie mokrých textílií pria-
mo na radiátore bez použitia prídavných sušiakov k tomu určených, týmto dochádza
k poškodeniu povrchovej úpravy
poškodené používaním čistiacich prípravkov, ktoré nie sú určené pre daný druh
povrchovej úpravy dodaného radiátora
zakúpené so zľavou z dôvodu poškodenia, na ktoré bol kupujúci upozornený

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie výrobku nad rámec bežného používania. Pokiaľ
nebude pri kontrole výrobku zistená žiadna chyba spôsobená výrobcom alebo nebudú
splnené záručné podmienky, uhradí náklady spojené s kontrolou alebo opravou vý-
robku kupujúci.
Pokiaľ tovar bude pri uplatňovaní poruchy zákazníka zasielaný poštou, musí byť zabalený
vo vhodnom balení tak, aby nedochádzalo k ďalšiemu poškodeniu dopravou. Na takto
vzniknuté nedostatky nebude pri posudzovaní oprávnenosti braný ohľad.
K čisteniu radiátorov používajte vlhkú utierku z mikrovlákna. V žiadnom
prípade nie je vhodné použitie abrazívnych alebo chemických čistiacich
prostriedkov.

článkové radiátory, záručná doba 5 rokov.
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