VARIOGLASS

Beszerelési Utmutatd 2015!

Amennyiben hazilagos beszerelés mellett dont, kérjiik az alabbi pontokat betartani sziveskedjen:

Javasoljuk, hogy szakértelem és szerelési gyakorlat nélkiil NE KEZD]JENEK HOZZA A TERMEK BESZERELESEHEZ! Az ebbl
ad6d6 problémakra: hibds, nem megfeleld mlikodés, termék fizikai sériilése REKLAMACIO NEM ERVENYESITHETO!
A 8mm-es biztonsagi tiveg igen silyos, felszerelése gyakorlatot igényel, KIZAROLAG 2 ember kezdjen hozza a beépitéshez!

Mindenféleképpen végezzenek helyszini mérést a zsanérok falra torténd felszerelése elott, vizmértékkel célszerd ellendrizni,
adott falméreten belil mennyit tér el a fal sikja a derékszégtoj!

FONTOS: a falban nem lehet tébb + /- Zmm-nél (nyilo zsanér esetében), mivel a zsanérok maximalis tlirése ezt teszi lehetové!
Amennyiben nagyobb az eltérés, ne kezdjen hozza a beépitéshez! Fix zsanér esetében az eltérés +/- 3mm is lehet!!!

Beszerelésnél kérjiik figyelembe venni, hogy SZERIA TERMEKEINK tényleges mérete 2 /3cm-rel kisebbek, mint a
névleges méret! Tehit egy 80x100 zuhanykabin pontos mérete: 77cmx97cm!

Helyszini mérés utin kérjiik, hogy a mellékelt dtmutaté rajz alapjan elészér ,szarazon”, azaz még a zsanérok falba
torténé régzitése elétt Allitsak dssze a beszerelni kivant helyszinen a terméket. A FAL/UVEG és UVEG/UVEG fix és nyilé

zsanérokat kozépallasban rogzitsék az iivegen! A FIXOVEGEK KOZVETLEN SEM TALCARA, SEM AJZATRA NEM RAKHATOAK!

FIGYELEM, MINDEN NYILO AJTO MAGASSAGA 12MM-REL KISEBB, MINT A KABINOK FIX OLDALFALAI!

Toékéletes helyszin nincs, fenti modszerrel elkeriilheté szamos kellemetlenség, pl.: a zsanér tébbszéri fali befarasa!

FONTOS! A zsanérok furatainak fali bejelolése elott figyelembe kell venni:
FIXFAL - szilikonlapra kell allitani, kozvetlenil csempére-talcara nem rakhato
NYILO AJTO - jelolésnél szamolni kell a 12mm-es also vizvetovel

KARBANTARTASI TANACSOK:

Termékeink tisztitdsa kizardlag alkohol tartalmn tikér/ablaktisztitdval torténhet!

Univerzalis flirddszobai tisztitoszer, savas/ligos szerek hasznalatat keriiljék, mivel ezen szerek elvaltozast eredményeznek mind az livegen, mind a
zsanérokon, amire garancia nem érvényesithetd! Az ivegek elézetesen le vannak kezelve, de a csomagban altalunk adott svéd Clean and Shine
IMPREGNATOR-ral érdemes az elsé 1-2 hét haszndlat utin lekezelni az iiveget!

A helyes livegkezelés a kivetkezo: (minden kerdmia és tivegfeliilet lekezelhetd, ami érintkezik huzamosabb ideig vizzel)

A kezelendd feliletet ecetes vizzel (50:50) attisztitjuk, ennek kivetkeztében az tivegfeliileten taldlhatd zarvanyokban lévd KALK (vizkd) kristdlyok
feloldddnak! Ezutdn a felliletet papirtdrld kenddvel szdrazra toroljik, ezutdn az IMPREGNATORRAL befhjjuk és egy VIZES szivacesal attoroljiik,
atnedvesitjiik az egész feliiletet és rajta hagyjuk 10percig! Ezutdn tiszta vizzel ledblitjiik!
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