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Before installing the washbasin, create a 
drip edge on its bottom side. Using sili-
cone sealant, apply a thin stripe as close 
as possible to the washbasin edge. Water 
flowing over the washbasin edge won´t 
leak onto the furniture. 

Před instalací umyvadla vytvořte zespodu 
umyvadla odkapávací hranu. Pomocí 
silikónového tmelu naneste co nejblíže 
okraji umyvadla slabou vrstvu. Voda sté-
kající přes okraje umyvadla tak nezateče 
do nábytku.

Tragen Sie vor der Installation so nah 
wie möglich auf der untere Kante des 
Waschbeckens mit Silikonpistole ein dü-
nnes Streifen Silikon ein, so erschaffen Sie 
eine Abtropfkante und vermeiden dass 
Wasser in inneren des Schrank tropft.

A mosdó beépítése előtt, a mosdó 
széléhez a lehető legközelebb egy vé-
kony szilikoncsíkot  kel felvinni a mosdó 
aljára. ( lásd a képen ) Ez a szilikon réteg  
megakadályozza, hogy a lecsorduló víz 
ne tudjon beszivárogni a bútor anyagába 
nem fog a bútor pereme felpúposodni. 
A mosdót csak ez után lehet beszerelni 
vagy ráépíteni a szekrényre. 

Przed Instalacją umzwadła nanieście 
na jego spodniej kańcie cienki pasek 
warstwy silikonu, tak utworzycie Państwo 
swojego rodzaju okapnik po ktorym 
sciekająca woda nie będzie kapać do 
wnętrza mebli.

Avant l’ installation de lavabo, appliquez 
un mince filet de silicone sur le bord 
inférieur du lavabo. Vous obtiendrez ainsi 
une étanchéité parfaite et évitez que l’ 
eau ne rentre dans le meuble.

Pred inštaláciou umývadla vytvorte 
zospodu umývadla odkvapkávaciu hranu. 
Pomocou silikónového tmelu naneste čo 
najbližšie okraju umývadla slabú vrstvu. 
Voda stekajúca cez okraje umývadla tak 
nezatečie do nábytku.

Prieš montuodami praustuvą, suformuo-
kite apsauginį kraštą praustuvo apačioje. 
Naudodami silikoninį hermetiką, plona 
juostele apjuoskite praustuvo dugną, 
kaip galima arčiau praustuvo dugno 
išorinio krašto. Vanduo, nutekantis nuo 
praustuvo krašto viršuje, nepateks į baldų 
vidų.

Voordat u de wasbak plaatst dient u een 
kit rand aan de onderzijde te maken. 
Breng een dunne streep aan, zo dicht 
mogelijk bij de rand van de wasbak, met 
behulp van een siliconenkit. Water dat 
stroomt langs de rand van de wastafel zal 
niet lekken op het meubilair.

Prije ugradnje umivaonika potrebno je s 
njegove donje strane kreirati okapnicu. 
Pri samom rubu umivaonika potrebno je 
nanijeti tanak sloj silikona koji će spriječiti 
slijevanje vode niz namještaj.
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EN CARE & CLEANING GUIDELINES 

DE PFLEGE- UND REINIGUNGSANLEITUNG FÜR DAS PRODUKT 

FR INSTRUCTION D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE 

NL ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET PRODUCT 

IT ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE E PULIZIA DEL PRODOTTO 

ES GUÍA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO 

SV SKÖTSEL OCH RENGÖRING AV PRODUKTEN 

DK PLEJE- OG RENGØRINGSVEJLEDNING FOR PRODUKTET  

NO ANVISNINGER FOR RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 

FI HOITO- JA PUHDISTUSOHJE 
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TISZTÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS A TERMÉKEINKHEZ 

Minden termékünk Mineral Composite-ból készül, 

nanocoat bevonattal, amely jelenleg a piacon az egyik 

legjobb minőségű. Normál használat esetén a felület 

minimális gondossággal megőrzi szépségét és 

tisztaságát. 

MI AZ A MINERAL COMPOSITE? 

Minden Mineral Composite termékünk 75% -ban 

tartalmaz dolomitot. Külső felületét ezután ún. 

nanobevonattal kezeltük. 

A Mineral Composite teljes mértékben kihasználja a 

dolomit kő tulajdonságait, amelyet emellett rugalmas 

műanyag kötőanyaggal erősítünk meg, amely biztosítja a 

terhelési ellenállását és védi az ütéskárosodásoktól, 

valamint a magas és alacsony hőmérsékletektől. 

A Mineral Composite termékek hosszan megtartják az 

optimális hőmérsékletet. Tapintásra mindig kellemes 

hőmérsékletű, és páratlan kényelmet nyújtanak a 

fürdőszobában. 

A nanobevonattal festett felület természetes szilárdsága 

miatt ezek a termékek mindig kellemes tapintásúak és 

sima felületűek. A Mineral Composite anyagot a tartós 

minőség, stabilitás és könnyű karbantartás jellemzi, mivel 

nem meggátolja a baktériumok szaporodását, és nem 

szívja magába a vizet vagy a vegyszereket. 

A fényes és matt felületek rendszeres tisztításához 

javasoljuk a nem abrazív (nem súroló) tisztítószerek 

használatát, amelyek általában sok üzletben elérhetőek. A 

matt felületen alkalmanként alkalmazhat enyhén csiszoló 

anyagot. 

HU 
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TANÁCSOK A FÉNYES FELÜLETEKHEZ

1. Rendszeres tisztításhoz használjon nem abrazív (nem 
koptató) univerzális tisztítószereket, bármilyen enyhe 
mosogatószert vagy kifejezetten fényes felületekhez 
készített tisztítószert.

2. Minden egyes használat után a belső felületet vízzel le kell 
öblíteni, és pamutruhával megtisztítani.

3. A termék esztétikus megjelenésének meghosszabbítása 
érdekében javasoljuk, hogy havonta egyszer felületét 
természetes (pl. Méh) viasszal kezelje le.

4. A nagyobb szennyeződéseket (zsír, penész, olaj, festék 
vagy tinta foltok) forró vízzel, majd enyhe mosószerrel vagy 
szappanos oldattal azonnal le kell mosni.

5. Soha ne használjon súrolószert. Ha szemcsésnek érzi az 
ujjai között a tisztítószert, akkor nem alkalmas a termék 
fényes felületének tisztítására.

6. A kis karcolásokat polírozó pasztával lehet eltávolítani.

7. A felületén lévő karcolások vízben nedvesített 
csiszolópapírral kezelhetők. Először próbáljon ki 1500 
szemcse méretű papírt, majd szükség esetén 3000 
szemcse méretű papírt. Majd a felületet finomszemcsés 
polírozópasztával csiszolhatja (lakkozott / festett felülethez).

8. A vízkő víz és ecet oldatával eltávolítható. 

3. Használjon gyengéd csiszolószert a makacs foltok (zsír, 
penész, olaj, festék vagy tinta foltok) ellen. Szükség lehet a 
szennyezett felület enyhe dörzsölésére a foltok 
eltávolításához.

MEGJEGYZÉS: KÉREM LEGYEN ÓVATOS AZ  ABRAZÍV 
ANYAGOT (CSISZOLÓ RÉSZECSKÉT) TARTALMAZÓ 
TISZTÍTÓSZEREK HASZNÁLATA SORÁN.

4. A termék kinézetének megőrzése érdekében havonta 
egyszer ajánlott bőrápoló olajat felvinni a felületre.

5. A makacs szennyeződéseket forró vízzel, gyengéd 
tisztítószerekkel vagy szappanos oldattal kell lemosni.

6. A felületi karcolások durva szivaccsal eltávolíthatóak, majd 
olajjal kezelhetőek. A vízkő víz és ecet oldatával 
eltávolítható.

A karcos vagy sérült felület kijavításához kövesse a 7. pontot, 
vagy alkalmazza a JAVÍTÓ KÉSZLETET (REPAIR SET).

TANÁCSOK A MATT FELÜLETEKHEZ 

1. 1. A rendszeres tisztításhoz használjon nem abrazív 
(nem koptató) típusú univerzális tisztítószert, vagy 
bármilyen enyhe mosogatószert.

2. Minden egyes használat után a belső felületet vízzel le 
kell öblíteni, és pamutruhával meg kell tisztítani.

HU 

KARCOS VAGY SÉRÜLT FELÜLETEK 


	Sheet1
	Drawing View2
	Drawing View11
	Section View A-A
	Section View B-B
	Detail View H (1 : 2)




